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REQUISITOS PARA AUTOSERVICIOS

Establecimiento que tiene como rubros principales: productos alimenticios perecederos y no
perecederos, articulos de limpieza, higiene, bazar y menaje, indumentaria, jugueteria, etc,. En
un local con superficie destinada a exposicién y ventas que supere los 50 m2 y no exceda los
500m2.

e EMPLAZAMIENTO: Los establecimientos deberan estar situados preferentemente en zonas
exentas de olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y no expuestas a
inundaciones. En caso que el local comercial se encuentre anexo a casa particular, siempre
debe existir ingreso exclusivo y directo al comercio; distinto al ingreso a la casa particular.

¢ PISOS Y PAREDES: se construiran o revestirdn con materiales no absorbentes y lavables, las
paredes seran de color claro hasta una altura minima de 1.80 metros, deberan ser lisas y sin
grietas, faciles de limpiar y desinfectar. Las paredes cercanas a bachas y mesadas de trabajo
deberan estar azulejadas de color blanco o color claro.

e TECHOS O CIELORRASOS: deberan estar construidos y/o acabados de manera que se impida
la acumulacién de suciedad y se reduzca al minimo la condensacién y la formacidon de mohos,
deberan ser faciles de limpiar.

e VENTANAS Y ABERTURAS: deberdn estar construidas de manera que se evite la acumulacién
de suciedad y las que se comuniquen al exterior deberdn estar provistas de proteccion
antiplagas. Las protecciones deberan ser de facil limpieza y buena conservacién.

e ILUMINACION: deberd ser blanca para no enmascarar o disfrazar los colores naturales de los
productos cdarnicos y, suficiente para asegurar una iluminacién correcta del sector. El sistema
de iluminacién deberd contar con proteccion anti estallido. En caso de ser iluminacién led no
serd necesaria la proteccidn anti estallido.

e MESADAS: deberan ser de material impermeable e inalterable (acero inoxidable, ceramicos,
azulejos, etc.).

¢ PILETAS: de acero inoxidable, PVC u otro material autorizado, alimentada con agua potable
(fria y caliente), con desagiies conectados a la red cloacal o cAmara séptica. Esta pileta serd de
uso exclusivo para la zona de elaboracion.

* GONDOLAS: deberan ser de material resistente, no absorbente y lavable.

e HELADERAS DE TIPO COMERCIAL Y CAMARAS DE FRIO: apropiadas para tal fin y en perfecto
estado de funcionamiento. La iluminacidén debera contar con proteccidn anti estallido. En caso
de ser iluminacion led no serd necesaria la proteccidn anti estallido. Estas heladeras seran de
uso exclusivo para carnes de aves.

e CAMARAS: se debera contar con camara de frio exclusiva para sector carniceria, en perfecto
estado de higiene y funcionalidad; con iluminacién blanca led o con proteccidn anti roturas.

e SECTOR DESPOSTE (ANEXO DE CARNICERIA): debera contar con rieles, gancheras y ganchos
de hierro galvanizado, niquelado o inoxidable y que aseguren en su disposicidn una separacion
minima entre reses de 15 cm. al piso de 30 cm. y a la pared 80 cm. Las paredes del sector
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deberan estar azulejadas color blanco desde el piso hasta el techo, el piso deberd ser
impermeable y la iluminacidn blanca led o con proteccion antiroturas.

e DEPOSITO: si cuenta con este sector deberd responder a lo exigido por la hoja de
asesoramiento bromatolégico correspondiente a depdsitos.

e BANO: cumplirdn con los requisitos de paredes, techos, cielorrasos y pisos mencionados an-
teriormente. Debera contar con sistema de ventilacién al exterior. El retrete debera
encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, con tapa e higiene al igual que el
lavamanos. Contard con papel higiénico, toallas, y jabdn para la realizacion de una buena
higiene personal. El bafio deberd estar apartado de la zona de la elaboracidn, ya sea por medio
de un antebanio o divisidn fisica tipo tabique.

Ante cualquier duda, inquietud o previo a firmar contrato de alquiler, comuniquese con la
Oficina de Bromatologia.

IMPORTANTE: Estos requisitos son meramente bromatoldgicos.



